Lexi-65 VT

LED-Notleuchten mit speziellen Versionen der
drahtlosen SmartScan-Technologie

Aufbauleuchten mit LED-Notbeleuchtung und optionaler
selbstklebender Beschriftung fiir den Ausgang. Die optionale LED-
Downlighter-Anordnung beleuchtet die Ausgangstiir. Das Gehduse
ist fur die Verkabelung mit Kabelkanalen geeignet.

Anwendungsbereiche: allgemeine Notbeleuchtung, Gehwege,
Parkplatze, Fabriken, Umkleiderdume, Beleuchtung / Beschilderung
von Ausgangstiren.

® Extrem lange LED-Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden

® 21,8 m maximaler Betrachtungsabstand gemaR BS EN 1838 bei
Verwendung von Legenden-Kits

® FEinfach zu installieren, vollstandige Statusberichterstattung
SmartScan Versionen fiir drahtlose Kommunikation

® |ntegrierte Downlight-Option fiir die Beleuchtung des Ausgangs
® Optionaler Satz selbstklebender Beschriftungen
® Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an

® Zuverlassige Nickel-Metallhydrid-Akkutechnologie (NiMH)

IP65 bis 78,3 LL/CW

Lichtmanagement
Notbeleuchtungssystem AutoTest Notfall
SmartScan Emergency
Standard-Notfall
Spezifikation
Montage Aufbauleuchten IP-Schutzart IP65
IK-Schutzklasse K10
Beleuchtung
Lichtstrom 230Im-235Im Effizienz bis 78,3 LL/CW
Notfalldaten
Erkennungsweite 22m Notleuchten-Typ Dauerlicht (Verbindungsbriicke kann
entfernt werden, um reinen Notlicht-
Betrieb zu ermdglichen)
Dauer der Notbeleuchtung 3 Stunden Batterie Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Leistung
LED-Leistung 2W Systemleistungsaufnahme 3w
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https://www.thorlux.de/smartscan

Lexi-65

Thoriux

Konformitat

UKCA-Standard (GroBbritannien) Ja
Ballwurfsicherheit DIN EN 18032 Teil 3 und DIN VDE
0710 Teil 13

Abmessungen

nach Bedard bohern

View the
range

CE

Ja

Einhaltung der Standards fiir drahtlose EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3

SmartScan-Gerdte

V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-
Technologie - GB2575724

Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, diirfen jedoch nicht als Garantie fiir die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht

vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankiindigung
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